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17.2. SPAN-Anpassung
HINWEIS: Dies funktioniert nur, wenn SPAN SWITCH aktiviert ist (Enable).

17.2.1. Volllastgewicht fiir die SPAN-Anpassung
1-NULL 2 - NETZ 3 - SPEICHER 4 - BATTERIE

OPERATION GEWICHT U. PREIS T. PREIS 12 3 4 BEMERKUNGEN
0000 0.00 000 Wiigemodus.
[RE-ZERO] 8888888888888888 Geben Sie 8 71 5 ein, whrend Sie driicken
[RE-ZERO]+[8] [7] [1][S] ~ CALO0O RE-ZERO.
Stellen Sie sicher, dass kein Gewicht auf-der Platte licgt. [*] Nullpunkt kalibrieren.
CALSP Zeigt "CALSP" an

Legen Sic das volle Gewicht auf dic PEfid) 0 und volle Kapazitit (zB 15kg) abwechselnd.
@B15k. [ eeees Kalibrierungsspanne.

Nach der Kalibrierung 15000 0,00 0,00 Kehrt zum Weigemodus zuriick.
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17.2.2. Anteil des Kapazititsgewichts fiir die SPAN-Anpassung
1-NULL 2 - NETZ 3 - SPEICHER 4 - BATTERIE

OPERATION GEWICHT U. PREIS T. PREIS 123 4 BEMERKUNGEN
0000 0.00 000 Wigemodus.

[RE-ZERO] 8888888888888888 Geben Sie 8 71 5 ein, wahrend Sie driicken

[RE-ZERO] + [8] [7] [1] [5] CAL00 RE-ZERO.

Stellen Sie sicher, dass kein Gewicht aufder Platte licgt. [*] Nullpunkt kalibrieren.

Legen Sic das zu kalibricrende GeGATLSES das Zeigt "CALSP" an

Platte (zB 6kg) 15000 und volle Kapazitit (zB 15kg) abwechselnd.

[c1 13500 Taste [C] zum Einstellen des Gewichts fiir die Kalibricrung.

[c1 12000 Bei 10% der Kapazititsrate gesunken.

[c1 6000 Auf 6 ke cinstellen.

£ T Kalibrierungsspanne

Nach der Kalibrierung 6000 000 000 Kehrt zum Wiigemodus zuriick.

Legen Sie 15 kg Gewicht auf die Plaité.0 0 0 0,00 0,00
17.3. Beenden Sie den Wartungsmodus
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1-NULL 2 - NETZ 3 - SPEICHER 4 - BATTERIE

OPERATION GEWICHT U. PREIS T. PREIS 123 4 BEMERKUNGEN
0000 0.00 000 Wigemodus.
[RE-ZERO] 8888888888888888 Geben Sie 8 71 5 ein, wahrend Sie driicken
[RE-ZERO] +[8] [7] [1] [5] CAL00 RE-ZERO.
[Tl 0000 0.00 000 In den Wiigemodus wechseln.
[RE-ZERO] 8888888888888888 Geben Sie 8 71 5 ein, wahrend Sie driicken
[RE-ZERO] +[8] [7] [1] [5] CAL00 RE-ZERO.
Stellen Sie sicher, dass kein Gewicht aufder Platte licgt. [*] Nullpunkt kalibrieren.
CALSP

1] 0000 0.00 000 In den Wigemodus wechseln.
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Justage Digi DS 685

- Waage einschalten

- An rechter vorderer Unterseite mit kurzem dunnem Stift Kalibrierschalter betatigen, Anzeige: S-on
- Nullstelltaste (->0<-) gedruckt halten und Codezahl 8715 eingeben

- Cal 00 in Anzeige

- *Taste driicken,

- in Anzeige, Nullpunkt wird gemessen
- Cal SP in Anzeige

- Hochstlast auflegen, *Taste dricken, - - - - in Anzeige

- Waage schaltet zurick in den Wagemodus.

Viel Erfolg - Tris




